
Toledo Incandescent LED
  

Lámparas decora�vas de Interiores
  

CONDICIONES DE OPERACIÓNCARACTERÍSTICASAPLICACIONES

ToLEDo Incandescent LED es el reemplazo idóneo de soluciones incandescentes de 25W, 40W y 60W. ToLEDo Incandescent LED ofrece una alta gama de 
lámparas de tipo incandescente que cumplen con la más alta exigencia en áreas de decoración. Cuenta con un sistema electrónico que le permite operar con 
atenuadores de luz tipo Reverse Phase (universal), y así lograr el máximo control de la luz en áreas que demandan confort y descanso. ToLEDo 
Incandescent está disponible en bulbos A19, vela, flama, ball, vintage y globo en tono cálido y ambar.

• Temperatura máxima de operación: 40°

Temperatura mínima de operación: -15°• 

• Driver electronbico integrado 

• Garantía: 3 años en condiciones normales de operación

• Hasta un 90% de ahorro de energía

• Distribución omnidireccional de la luz

• Vida de 20,000 hrs (en prueba L70)

• Eficacia de hasta 133 lm/w

• Atenuable

• Iluminación general

• Iluminación comercial

• Iluminación decorativa

• Iluminación residencial

• Hotelería

• Restaurantes

Modelo

ToLEDo Incandescent Ball 4W

ToLEDo Incandescent Ball 4W

ToLEDo Incandescent Candle 4W

ToLEDo Incandescent Candle 4W

ToLEDo Incandescent A19 4W

ToLEDo Incandescent A19 4W

ToLEDo Incandescent Bent tip 4W

ToLEDo Incandescent Bent tip 4W

ToLEDo Incandescent Vintage 4W

ToLEDo Incandescent Vintage 4W

ToLEDo Incandescent Globe G125 6W

ToLEDo Incandescent Globe G125 6W

Bulbo

G16

G16

CA11

CA11

A19

A19

B11

B11

ST21(Indefinido)   

ST21(Indefinido)

G125

G125

Base

E26

E26

E12

E12

E26

E26

E12

E12

E26

E26

E26

E26

Potencia

4W

4W

4W

4W

4W

4W

4W

4W

4W

4W

6W

6W

Tensión

120 V

120 V

120 V

120 V

120 V

120 V

120 V

120 V

120 V

120 V

120 V

120 V

 I (mA)

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

100

100

Factor P.

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

Frecuencia

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

TTC 

2700K

2200K

2700K

2200K

2700K

2200K

2700K

2200K

2700K

2200K

2700K

2200K

Flujo Lum.

460 lm

360 lm

460 lm

360 lm

470 lm

360 lm

460 lm

360 lm

460 lm

360 lm

800 lm

600 lm

Eficacia

115 lm/W

90 lm/W

115 lm/W

90 lm/W

118 lm/W

90 lm/W

115 lm/W

90 lm/W

115 lm/W

90 lm/W

133 lm/W

100 lm/W

IRC

>80

N/A

>80

N/A

>80

N/A

>80

N/A

>80

N/A

>80

N/A

Código

P506030-01

P506031-01

P506032-01

P506033-01

P506034-01

P506035-01

P506036-01

P506037-01

P506038-01

P506039-01

P506040-01

P506041-01

Para interioresReemplazo de 
Incandescentes

ComercialRestaurantesHotelería Para Luminarios
Decorativos

AtenuableBase E26TecnologíaCertificado Base E12

INFORMACIÓN TÉCNICA
Información Técnica

Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin 
notificación previa. Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de 
operación normales 



30.16 mm

17.52 mm

ToLEDo Incandescent A19 4W

30.16 mm

17.52 mm

ToLEDo Incandescent Bent tip 4W

30.16 mm

ToLEDo Incandescent Ball 4W

30.16 mm

17.52 mm

ToLEDo Incandescent Candle 4W

30.16 mm

17.52 mm

ToLEDo Incandescent Vintage 4W

30.16 mm

A

ToLEDo Globo 6W

Modelo A(mm) B (mm)

Toledo Incandescent A 19 102 (mm) 60 (mm)

Toledo  Incandescent  Bent T ip 110  (mm) 35  (mm)

Toledo  Incandescent  Ball 70  (mm) 45  (mm)

Toledo  Incandescent  Candle 120  (mm) 35  (mm)

Toledo  Incandescent  Vintage 142  (mm) 64  (mm)

Toledo  Incandescent  Globo 170  (mm) 125  (mm)

A

B
B

B
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B

B

A A

B
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Lámparas decora�vas de Interiores
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones

Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin 
notificación previa. Toda la información mostrada refiere a valores aproximados basados en condiciones de 
operación normales 
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